Montageanleitung ELine™ 1200 EC7 Buchse
Assembly instructions ELine™ 1200 EC7 connector
Instruction de montage ELine™ 1200 EC7 prise

EC7-Buchse 3teilig, Kerpen Erz.-
Nr.:9ZE44444

Connector EC7, 3 parts,
Kerpen P/N 9ZE44444

Prise ELine 1200 EC7, 3pieces
Kerpen Nr-Art 9ZE44444
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Vor dem Auskreuzen !

Before crossing!

Avant croisement

Separator bis Folienende schieben,
Auszugsentlastung zusammenpressen
und Laschen eng umbiegen

Push the separator up to the end of
foils and the strain relief up the cable, pull
both tabs a. bend tightly around the cable
Pousser le séparateur jusqu‘ aux
écrans, presser |'élément final, tirer et
replier les languettes

Seitenschneider, watenfrei
Kerpen Erz.-Nr. 9ZE30012
Flat side cutter

Kerpen P/N 9ZE30012
Pince tranchant sans biseau
Kerpen Réf. 9ZE30012

mit Montagezange verpressen
Kerpen Erz.-Nr. 9ZE30007 ...
Compress with assembly tool
Kerpen P/N 9ZE30007 ...
presser avec pince de montage
Kerpen Réf. 9ZE30007 ...

Multimedia-Kabel, ca. 60mm abman-
telnund ...

Strip the outer sheath, approx. 60
mm ...

Cable Multimedia, dénuder la gaine
extérieure sur 60mm et ...
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Nach dem Auskreuzen !

After crossing!

Apres croisement !

Adern straff in Kerben einlegen.
Weisse Adern in die weiss markierten
Kerben.

Push the conductor tight into the co-
loured notches. White conductors into
white marked notches

Insérer bien les fils dans les encoches
colorées correspondantes.

Adern biindig abgeschnitten
Conductor must be cut flush

Couper les fils a fleur

.. bis zum Anschlag

.. as far as it will go

.. sertir jusqu‘ au butoir

.. Geflecht nach hinten schieben.
Adern spreizen

.. pull back the copper braid. Split the
pairs

.. retirer la tresse en arriére. Séparer
et écarter les paires.

Folien bis auf ca. 14mm entfernen.
Adern strecken, wie links anordnen, ...
Strip the aul-foils up to 14mm. Arrange
the conductors, place them as shown
lgghbér les écrans a 14mm, lisser les
fils, comme a gauche,...

Frontansicht

J richtig
x falsch

Front view %right
wrong

Vue de face correct
mal

Auf Verdrehschutz achten und ...

Do not twist the connector ...

Respecter la position du détrompeur et

Schirmgeflecht zuriickschneiden

Cut down copper braid

Couper la tresse
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Wenn nétig auskreuzen

Cross the pairs if necessary

Croiser les paires ci nécessaire

. gestuft zurlickschneiden und in
Separator einfahren

.. cut, stripped and introduce into
separator

.. couper les paires en cascade. Intro-
duire les paires dans le séparateur

Adern mit watenfreiem Seitenschnei-
der zurtickschneiden

Cut the conductors with a flat side
cutter

Couper les fils avec une pince sans
biseau

.. bis zum Anschlag einfiihren
.. introduce right down as far as it
will go

.. insérer I'élément final

305

Arktile + NVP + Erz-Nr / product + SV + P/N / Article + DP + Réf.:

Kabel / cable / cable:
Kabel / cable / cable:
Buchse / connector / prise:
Tool:

Tool:

0,80
0,80

MegalLine 8 *LSFROH* -
Megaline 722 *LSFROH* -

7KS01138
7KS00915
ELine™ 1200 EC7 - 9ZE44444

Montagezange / assembly tool / pince de montage - 9ZE30007
Seitenschneider watenfrei / flat side cutter / pince tranchant sans biseau - 9ZE30012



